
Materiał 

Ścianka węża: mocny, specjalny profil z PVC, spirale 

węża można obracać wokół własnej osi zgodnie 

z ruchem wskazówek zegara powiększając tym 

samym średnicę węża lub przeciwnie do ruchu 

wskazówek zegara zmniejszając średnicę węża. 

Zmniejszyć i zwiększyć średnicę można o 35%. 

 

Zastosowanie 

• wentylacja, gdzie niezbędne jest zastosowanie 

węża z „efektem pamięci” 

• wentylacja, gdzie istotne jest dostosowanie 

wielkości średnicy bezpośrednio podczas montażu 

• waz osłonowy 

• odciąg dymów 

 

Standardy produkcyjne: 

DN 32x36 

DN 55x61 

DN 75x81 

DN 80x86 

DN 95x101 

DN 125x131 

DN 150x156 

DN 200x206 

 

Zakres temperatury 

• -200C do +800C 
    

WĘŻE DO WENTYLACJI POWIETRZA I WYCIĄGU DYMÓW SPAWALNICZYCH 

 VENT FORMFLEX 

     Wąż z pamięcią kształtu 

Powyższe dane odnoszą się do temperatury otoczenia 
i medium wynoszącego 20oC. Produkty oraz dane 
techniczne zawarte w tym katalogu zostały przedsta-
wione wyłącznie w celach informacyjnych, mogą ulec 
zmianie bez uprzedzenia i nie powinny być traktowane 
jako oferta handlowa.  
Firma Mastervent nie ponosi odpowiedzialności za 
błędy, bądź niedokładności mogące pojawić się w 
publikacji. Tolerancja średnicy wewnętrznej przewodu 
stanowi od +1mm do +3mm w zależności od średnicy. 

Tuleja termokurczliwa 

 Elementy połączeniowe: 


